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Stadtebau_Kontext

Die Reuwvitalisierung der alten Spinnerel verbindet das Wahren historischer Qualitaten mit neuer, eigenstandiger
[dentitat. Die Bauten der Spinnerel reprasentieren die Stadtgeschichte und haben gleichermaflen das Potential
die aktuelle Entwicklung der Stadt Kulmbach zur Universitatsstadt zu starken. Der Entwurf verfolgt das Ziel,
diese beiden Anforderungen, Reprasentanz der historischen Entwicklung einerseits und Auftakt fur die neue
Campusentwicklung andererseits, gerecht zu werden. Die Qualitaten der klar strukturierten Industriegebaude
werden mit neuen Identitaten als Auftakt fur den grinen Campus Kulmbach verwoben. Der Vorplatz wird
nicht nur als direktes Vorfeld fur das Gebaude A6 begriffen, sondern wirkt stadtraumlich bis zum Bahnhof und
Postgebaude. Ein grofzugiger Stadtraum schafft ein angemessenes Vorfeld und bietet Aufenthaltsqualitat
mit Wasserspiel und wird zum neuen Hauptzugang des griinen Campus. Wichtiger Bestandteil ist auch die
Aufwertung der Aufenthaltsqualitaten zwischen Pfortnerhaus und Villa, wo ein groRer gruner Biergarten mit
Baumdach entsteht. Insgesamt spannt sich entlang der Stidachse ein Verbindungsplatz, welcher perspektivisch
bis zum Campus fortgefuhrt werden kann und notwendige Nebeneingénge integriert, sowie das Gesamtareal
Spinnerei als Ensemble der Industriekultur erlebbar macht.

Identitat_Konzept_

Die Auftenmauern und historische Grindung der alten Spinnerei werden in ihrer stadtraumlichen Wirkung
mit der pragenden, feingliedrigen Industriefassade erhalten und als ,Haus-in-Haus-Konzept® ein neues
funktionales Behorden- und Verwaltungsgebaude eingestellt. Die denkmalgeschutzte Fassade bleibt nicht als
isoliertes historisches Relikt bestehen, sondern tritt iber das innovative Nachhaltigkeits- und Energiekonzept
mit dem neuen Inlay und den Innenhofen in Interaktion. In die Gebaude A1 und A6 wird ein flexibler Baro- und
Verwaltungskorper mit freigespannten Halbfertigteil-Spannbetonhohlplatte eingestellt. Grofziigige Innenhofe
sorgen fur die notwendige Belichtung und Beliftung und der Fassadenzwischenraum von neuer und alter
Fassade wird zum Klima- und Schallschutzpuffer. Die historischen ErschlieBungsspangen in Nord-Std-
Richtung werden erhalten und zu Nebenraumzonen mit funktionalen, barrierefreien ErschlieBungen umgenutzt.
Das neu eingestellte Gebaude schafft funktionale, flexible, nutzungsneutrale Strukturen, welche zwar optimal
das momentane Nutzungsschema abbilden, aber auch offen und robust fiir zukanftige Nutzungsanderungen
sind. Die neuen Korper sind eigenstandig in Struktur und Gestalt, orientieren sich aber auf Grund der
notwendigen Durchblicke an der bestehenden Fassadenstruktur. Die |dentitat eines groRzigigen Industrielofts
pragt die raumliche Struktur und wird bewahrt. Um die stadtraumlich wichtige Stelle als Stadteingang und
Beginn des Ensembles Alte Spinnerei” zu markieren, wird der Gebaudeteil A6 qualitativ iberhoht und schafft
reprasentative Veranstaltungsraume, die sowohl intern als auch extern genutzt werden konnen. Es entsteht
eine dem Gesamtensemble angemessene raumliche, pragnante Formulierung und verleiht dem Kopfbau zum
Platz als Stadteingang (Bahnhofsvorplatz) und Auftakt des Campusareals eine stadtraumliche Sonderstellung.
Nutzung_Funktion_Organisation_

Die raumliche Struktur ist so angelegt, dass alle Bereiche barrierefrei genutzt und eigenstandig ohne
Nutzungsuberschneidung angedient werden kénnen. Am Haupteingang zum Vorplatz betntt man das Gebaude
auf Platzniveau und wird uber eine groRzugige Freitreppe bzw. behindertengerechte Rampe am Foyer und den
Ausstellungsflachen entlang ins Gebaudeinnere geleitet.

Die im Erdgeschoss zusammenhangend organisierte Kontrollbehorde fur Lebensmittelsicherheit und
Veterinarwesen ist funktional abgeschlossen_ Eine getrennte Anlieferung der Sonderzonen der Kontrollbehorde
ist sowohl im Erdgeschoss, als auch uber die Tiefgarage zu den beiden Sonderzonen maéglich.

Uber die Nebeneingange in den ErschlieBungskernen konnen je nach Bedarf, die weiteren Geschosse der
Behorden sowie der Veranstaltungsbereich ohne Storung der Nutzung barrierefrer erschlossen werden. Die
unterschiedlichen Platz- und Gebaudeniveaus wurden dabei berucksichtigt.

Imersten Obergeschoss und zugeordneten Maisonettegeschoss sindim Gebaudeteil A6 das Kompetenzzentrum
fur Ernahrung und im Gebaudeteil A1 das Amt fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten untergebracht. Die
gewinschten Anforderungen an Einzelburos und Open-Space-Bereiche wurden bertcksichtigt. Zu den Atrien
liegen an den Stirnseiten multifunktional nutzbare Kommunikationszonen. Zum Innenhof bietet das zusatzlich
eingestellte Maisonettegeschoss eine flexible Struktur an kleineren Einzelbiiros, wahrend zur historischen
Fassade der Charakter des groRraumigen Industrielofts erhalten bleibt.

Im zweiten Obergeschoss im Kopfbau A6 ist die Fa. Viex-Software als abgeschlossene Einheit organisiert.
Im Gebaudeteil A1 werden innovative Wohnkonzepte als Maisonette- und Geschosswohnung angedacht.
Die Wohnungen erhalten Zugang zum Dachgarten mit urban gardening und gemeinschaftlich nutzbare
Freibereiche.
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Nach einem Technikgeschoss im Kopfbau befinden sich groRzigige, reprasentative Vorlesungs- und
Veranstaltungsraume, welche einen Rundumblick Gber Kulmbach bis hin zum neu entstehenden Campusareal
bieten. Das neue Veranstaltungsgeschoss wird zum identitatsstiftenden Alleinstellungsmerkmal, was sich
jedoch schiussig in das Gesamtensemble der stéadtebaulichen Konzeption integriert.

Das Untergeschoss wird zur Parkgarage und fur zusatzliche Lager- und Technikbereiche genutzt.

Die robuste Grundstruktur des Verwaltungs- und Behdrdenzentrums lasst eine maximale Nutzungsvielfalt auf
Grund der gewahlten Struktur zu.

Konstruktion_Struktur

Die bestehenden AuRenwande und die Gebaudetrennwand zwischen A1 und A6 bleiben einschlieRlich
der pyramidenformig gemauerten Grindungen erhalten. Daneben wird der neue Baukdrper als
Stahlbetonkonstruktion mit Flachgrindung auf tragféhigem Kies eingestelll, ohne das statische Gefige
der Bestandswande zu storen. Durch punkiuelle Verbindungen wird die Bestandsfassade an die neue
Konstruktion angeschlossen und gehalten. Die konstruktive Struktur des neu eingestellten Baukorpers
arbeitet mit weitgespannten Halbfertigteil-Spannbetonhohlplatte, die Geb&udetechnik integrieren, um
maximale Nutzungsfreiheit bei hoher Vorfertigung und kurzer Bauzeit zu erhalten. Im Gebaudeteil A1 sind
die Zwischenwande des Wohngeschosses als Stahlbetonscheiben ausgebildet. Im Gebaudeteil A6 werden
Fachwerkirager im Technikgeschoss integriert. In den Atriumsecken und ErschlieBungskerne steifen Scheiben
die Konstruktion aus.

Gestalt_Material

Das Konzept des eingestellien Karpers wird durch die Materialisierung unterstutzt. Die einfach verglaste
Industriefassade wird denkmalgerecht durch eine feingliedrige Stahl-/Glasfassade ersetzt. Die Fassaden
im eingestellten Neubau werden als vorgefertigte Elementfassade mit Isolierverglasung zum Zwischenraum
bzw. Einscheibenverglasung zum Atrium vorgesehen. Das Atriumsdach ist als offenbare Glaskonstruktion
ausgebildet.

Das Veranstaltungsgeschoss zeigt sich mit einer transluzenten, jedoch von innen durchsichtigen, textilen
Membran und schafft Reminiszenzen zur alten Spinnerei. Dieses Material wird als Sonnenschutz entlang der
Baro- und Verwaltungsfassaden fortgefiihrt und wird zum durchgangigen Gestaltungselement.
AuBenanlagen_Freiraum_

Die Freiraume im Umfeld der Alten Spinnerei in Kulmbach kennzeichnen folgende Begriffe: Empfangen,
verweilen und fahren. Die empfangende Geste geschieht durch den groRzugigen Platz zwischen Bahnhof,
revitalisierten Spinnereigebauden und Sparkasse. Das choreographierte Spiel der Fontanen auf dem Platz
stimmt atmospharisch auf das Areal ein und wird im Sommer zum Treffpunkt fur Jung und Alt. Das Verweilen
findet auf dem Platz und unter dem Baumdach zwischen ehemaliger Pforte und der Villa statt.

Das grune Dach liegt in der grunen, verbindenden Achse zwischen den beiden Zentren der zukinftigen
Campusanlage in Kulmbach und hat somit auch eine fahrende Funktion. Zwischen Busbahnhof und Parkhaus
findet es eine Fortsetzung.

Energiekonzept_Nachhaltigkeit_

Im Sinne eines ganzheitlichen griinen Zentrums berucksichtigt das Gesamtkonzept nicht nur die Erstellungs-,
sondern auch die Nutzungskosten im Gesamtlebenszyklus des Gebaudes. Sehr bewusst wird ein innovatives
Energie- und Nachhaltigkeitskonzept erarbeitet. Der bestehende Bunker unter dem Gebaudetell A1 wird als
Luftkanal integriert und Tell des innovativen Luftungs- und Energiekonzeptes. Der Fassadenzwischenraum
zwischen alter und neuer Fassade wird in Verbindung mit den Atriumshofen im Sommer- und Winterfall
alternierend fur Zu- bzw. Abluft aktiviert. Zuséatzliche Grin- und Wasserflachen in den Atriumshofen schaffen
zusatzliche Kuhlung bzw. klimatische positive Bedingungen. Durch die Integration von Photovoltaik auf den
Dachflachen des A6 bzw. A8 funktioniert das Gesamtgebaude als Null-Primarenergiegebaude und lasst sehr
geringe Nutzungskosten erwarten.

Wirtschaftlichkeit_ Gesamtlebenszyklus

Das Konzept berticksichtigt die vorhandene Griindung des Bestandes und intergriert die Aufenwande
wirtschaftlich und funktional im Gesamtkonzept. Fur die neu eingestellten Korper wird eine wirtschaftliche,
flexible Konstruktion mit hoher Vorfertigung und kurzer Bauzeit gewahit. Die Nutzungskosten werden iber
das Energiekonzept optimiert. Es ist ein sehr wirtschaftliches, zukunftsweisendes Gebaudekonzept, vor allem
unter Beriicksichtigung der Gesamtlebenszykluskosten, zu erwarten.

Insgesamt entsteht ein innovatives Gebaudekonzept, was einerseits die historische Geschichte der alten
Spinnerel schlussig fortschreibt und andererseits die Kraft besitzt, die notwendige Identitat fur den Auftakt der
Entwicklung einer Stadt hin zur Universitatsstadt zu schaffen.
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