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Grundriss Untergeschoss M 1:500

Temasse
Grundriss Dachgeschoss M 1:200
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Sonnenschutz / Liiftung
Winterlicher Warmeschutz
Aus Griinden des D werden die mit einem Déamm-

putz versehen.

Sommerlicher Warmeschutz

Als Sonnenschutz dient eine auBenliegende Segelkonstruktion im Dachbereich sowie aufienlie-
gende Markisen auf den Fassaden mit Tageslichtlenkung. Uber eine effiziente Gebaudeleittechnik
ksnnen die Elemente entsprechend Sonnenstand und AuBentemperatur gesteuert werden und
gewshren bei direkter eine hohe Tageslic Im Sommer wird somit
zusitzlicher Warmeeintrag vermindert. Die ung und L ber
dies den elektrischen Verbrauch der Beleuchtung bei gleichzeitig hohem Nutzungskomfort.

Die natirliche Beluftung des Gebiudes erfolgt Uber Fenstersffnungen in den denkmalgerechten
und hochwér 3 F geln der wie auch der &ffenbaren Elemente
der Eine Lft wird fur die groBen und Besprechungs-
réume sowie fur innenliegende Riume und Nebenrdume instaliert,
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Astibafel

Aastibafeln

Ansicht Ost M 1:200
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Querschnitt M 1:200

Dachaufbau 90cm:
intensive Dachbegrinung.
Vegetationsschicht

Substrat

Fitermatte

Drinschicht druckdest
Abdichtung wurzeffest
‘Warmedimmung druckfest
Stahlbetondecke
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Absturzsicherung:
Stahistabgelinder

V! Fachsah i | J
5000

Wekestitziand i

it Saauge e

i Feinkiesbett

Fenster:
Holzrahmenfenster

2.fach-kolierverglasung, |
Teiung aus Offrungsfigel

und Festverglasung gem Bestand

Sonnenschutz:
Fassadenmaridesen

Absturzsicherung 2.0G:
unteres Gasfeld
absturzsicherndes Glas

AuBenwandaufbau:
Aulenputz Reinigung
und Ausbesserung
Kacheln Reinigung.
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Innenputz Anstrich

Bodenaufbau OG S0cm:
Beschichtung Flure Terrazzo |

Bodenaufbau EG S0cm:
Terrazzo hell Korn 6- 6mm
Unterbeton

Trenniage
Tritschalldimmung
Stahlbetondecke neu
Holzwollemehrschichtplatte

Vordach:
Konstruktion:
Raumfachwerkiriger Stah
Hille:

GlasVSG mattiert,
Deckprofi Stah 50x50
Hinterleuchtung
LED-Binder an
Glasstimseiten

Zinkblech, Dachabiichtung,
Holzwerkstoffplatte

im Gefille

Bodenaufbau aufien:
Verbundpfaster
Brechsand.Splittgemisch /5
Tragschicht Brechsand Splt Schotterge.
misch 0/45

Fassadendetail M 1:50

Lingsschnitt M 1:200
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