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Stadtebauliches Konzept:

Das neue Behdrden und Verwaltungszentrum liegt zusammen
mit den geplanten Universitatsgebauden direkt am historischen
Kern Kulmbachs und am Bahnho! im ehemaligen Industriege-

biet. Das Quartier ist gepragt von den ichen Set-

Der Aspekt Ernahrung und Lebensmittelproduktion wird nun

auch im Freiraum thematisiert: Ein Grasergarten als Intarsie

innerhalb der Platzflache zeigt ein groBes Spektrum an Nutz- u

Ziergrasern. Im Wasserbecken konnte beispielsweise auch Reis

angebaut werden. Die Anlage eines Lehr- u. Versuchsgartens auf
D unterstatzt diese Idee zusatzlich.

zungen der Bauten der alten Spinnerei und der Brauerei. Die
neuen, nicht minder groBen, Nutzungen eignen sich gut, um
Kulmbach einen neuen stadtebaulichen Impuls zu geben.

wird neu
Das Gebaude erhalt drei Zugange/ Adressen und eine Passage
in Nord- Sudrichtung. Dadurch wird der Baukorper in die Wege-
netze der bestehenden Stadt eingebunden und die zurzeit ver-
6dete Nordfassade wird zu einem neuen Gesicht der Stadt und
bildet den zum knftigen Universi

Kulmbach

An der Ostfassade mit dem vorgelagerten Platz ist der Eingang
zum Veranstaltungs- und Vorlesungssaal situiert.

An der Sdseite des Spinnereigebsudes befinden sich die Woh-
nungen mit einem eigenen Treppenhaus.

Freiraumkonzept:

Die zentrale, stadtraumliche Lage des Areals zwischen Bahnhof
und Altstadt manifestiert sich in einer urbanen und offenen Aus-
gestaltung des Platzes vor dem Kopfbau der Spinnerel. Er wird
als Buhne des bffentlichen Lebens interpretiert und bildet die
Drehscheibe zwischen Jugendtreff, Einkaufszentrum, Kultur und
Konzertsaal (alte Turbinengebaude) und der neuen Universitat.

Eine streifenartige Gliederung sowie weitgezogene Stufen und
Rampen vermitteln zwischen dem Hohenniveau der umliegen-
den StraBen und dem hahergelegenen Eingangsniveau des
Kopfgebaudes

Ein Ballspielplatz auf dem Parkdeck gewahrleistet eine weitere
Belebung des dffentlichen Raumes. Eine Spiel- u. Sportnutzung
hat sich ohnehin bereits auf dem Areal etabliert. An der westli-
chen Brandwand der Villa wird eine Kletterwand installiert

Der FuBgangeribergang im Norden vernetzt den neuen Gebau-
deeingang und seinen Vorplatz mit dem Bahnhof und in Zukunft
auch mit dem neuen Unigelande.

Denkmalkonzept | Tragwerk | thermische Hille:

Die pragenden Volumina der Produktionsgebaude werden erhal-

ten. Da eine wirtschaftliche Instandsetzung des Tragwerks nicht

mehr maglich ist, wird das Gebaude entkernt und neu von der

Fassade entkoppelt wiederaufgebaut. Die alte Tragstruktur mit

den 2.T. achteckigen Sttzen wird wiederaufgebaut und soll das

Gebaude im Inneren pragen.

Anbauten und Aufbauten werden entfernt, die urspranglichen
erhalten. Die ~struktur wird

emeuert In Art des Bestandes.

Das Gebsude erhalt eine innere thermische Holle mit hinterldf-

tetem un im Das
suBere wird in seinem rekonst-
ruiert.

LEs wird fugenlos weitergebaut.”

Beim Umbau / Neubau wird darauf geachtet die gleiche Mate-
rialitat und Farbigkeit der bauzeitlichen Struktur aufzugreien,
um ein harmonisches Gesamtbild im Inneren wie im AuBeren zu
schaffen. Es wird also fugenlos im Bestand weitergebaut, die
Abgrenzung von Neu und Alt wird subtil in Erscheinung treten
und hauptsachlich durch die Patina gepragt sein.

Innere ErschlieBung | Passage:

Zentrales Element des Gebaudes wird die Gberdachte Passage
ber die gesamte Gebaudehshe in Nord- Sudrichtung. Dieser
Raum bildet die Identitat und Adresse der neu geschaffenen
Nutzungen. Alle Bereiche der Verwaltung: ,Granes Zentrum”
und die ) VLEX, und auch
die Wohnungen werden dber diese Passage erschlossen.

.Es bildet sich eine Identitat”

Adressen formell | informell

feled

Der Platz setzt sich im Gebaude fort. Er
zieNt sich Gber den Versammlungsbereich
bis in die Passage.

Nutzung | Funktion



