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B denlmalgscite Besongascade der Atey Somere ol oo pragerde Gt dr Durch die- volténdige Entkemung des Gebéudes wird_eine. Neuorgarisation der
ehemaligen Fabikanlage bliben, durch dassich das Kulmbacher Industredenkmal kunftig unversellt Geschossflchen in eiem eigenstandigen Raumgefige magich. Die Bodenplate des
und originelgeteu prasentiet. Si Iegtsich wie ein Kokon um ein neues inneres Raumgefuge, oine ethdhten Erdgeschosses wird um 40cm auf 1.60m abgesenki, um im Bereich der orsten
mit ihm in direkten baulichen Kontakt zu treten und wird dadurch zum robusten und zugleich beid jeschosse kiinftig drei Geschosse unterzubringen zu kannen. Nach Osten
figranen Gefa fo e neue Programmati des Gebaudes entsth eine Veranstaltungsteresse mit Friteppe.
Architektonisches Konzept und ErschlieSung Im Gstichen Gebéudeteil befindet sich im Exdgeschoss der Veranstaltungsbereich sowie
Die geforderten Mindestprogrammfiachen werden in einem neven dreigeschossigen Beuolumen oy Uher vl foreschos, argansiore et
untergebracht, das vom Bestand unlhh!l\m und an die jmmlm Nmunmmﬂumnm Gebaudeteil ist den Amtern und Behorden vorbehalten, wobei die Kontrollbehdrde fur
angepasste Geschosshohen aufweist, Wir haben s frel n das awor komplet entkernte Gebaude Lebensmitelsicherheit und Veteinrwesen das gesate Erdgeschass und einen Teil des
eingestalt, u die groRzigigen Dimensionen des Bestandsgebaudes totz des zum Teil Keintiigen Untergeschosses_ennimmt, da sie auch einen  separaten  Autenzugang fur
Roumprogiamms weiterhin- Spirbar_zu machen und un_die_feingliedrigen, einschichtigen Prabenanieferung besizt
Glasfassaden im Originalustand belassen u Konnen. Das Volumen findet seine Fortsetzung in zwei Im esten i das Amt i Emahrung, Landwi X
U-férmigen Wohnriegeln, das in enger raumlicher Verknipfung mit dem Kompetenzzentrum fur Emahrung im 2.
in Erscheinung treten. Obergeschoss steht.
in umlaufender Lufraum wischen alter und neuer Fassade stilptsich wechseleiig an vier Stelen In den dariber angeordneten Townhouses” kinnen dutch ein rschieBungssystem von
ins Gebude. wodurch aber alle Geschosse reichende Atien entstehen, ie n raumichen Dialog zur enlavfigen e Haus wnd
aulleren oo ds Bestandsqebiudes trten, afraktve Raumolgen in den Geschossebenen erzeugen goenangboon werdn,
und die angrenzenden Biiroflachen belichten. Das ostiche, zum Bahnhof und neuem Vorplatz ie ﬁm&amﬂe befindet sich im 1. Untergeschoss und kann bei Bedarf um die Flache
B Suien s Wtcsanssolane Afum o s des chanakgon Joppomrms ot o - '
. . S 3 e nach Suden zum Werksgeldnde offene Atrum an Stell des ehemaligen Treppenturms dent als
3. Kimapuffer und Atrien gemeinsamer Eingmm-k:fm fur Mitarbeiter und Bewohner, die das Gebaude im Falle einor

dusiven Nutzung des Veranstaltungshereichs unabhangig erschleRen konnen. Es sell ugleich die
vertikale Haupterschlis8ung aller Nutzungsbereiche dar.

Materialtit und Erscheinungsbild

Der in die engestelite Baukirper wird in den unteren drei Gaschossen

it Ausrahngon gk Liungekigoen noylc i et, um einen
imglc

Die Wahnriege sind al dreigeschossige Townhouses” organisier, 2u denen man ber gemeinsame

chterassen auf dem 3. Oergeschoss gelangt. Die iber den Gebéudebestand hinausragenden Townhouses”_erhalten ein flaches

Bl it u Tefgargo uro i aercdiscien Stz befngen sch af der N, do Shed-Dach-Profi. Die Auenhille besteht aus unregeimaRig perforirten Metaltafon in

Anieferung im sidwestichen Bereich. warmen Messingtonen. Sie werden bei geschlossenen Fassadenteilen als hineriftele

onsiion orgecammir Auenhule o vor vergasn Berschen und Loggen a5

Falschiebeladen eingesetzt. Verschieden starke _Perforationen vrleht den Elementen

onen lechien, nspteten Citakir, ot entfern o, Texrangs exmer O

etlischen Migtrilien finden sich in den darunterliegenden Birofassaden wiede, hier
Bereich de Offnungsfiigel.

Freianlagen
O Nitorsahe Stukur de Spimersanisgen wid orgescisben, voduh die
Bestandsgebaude und die kinfige Spinnere fur die Besucher des Areas, die Anlieferung
und Feverwehr einfach 2 erschiieSen sind. Die frieren_ Produkiionsgassen des
Spinnereigelandes werden mit durchgangigen Bul‘;g ‘aus Naturstein belegt und die heute:
exstierenden Hahenspringe_zuqunsten einer_ durchgangigen Platflache Gber den
gesamten Vorbereich ausgeglichen.

Zuichen aher Vila wnd Plrmthaus biset e grine Inare d mit ainer

umlaufenden Sizkante aus der Belagsoberflache herausgehoben ist, Flichen zum
Entspannen und fur Kindarspiel. Eine n Eingangsbereich bietet. weitere

ferasse_am Eing

. < ~ befestigten durchgangigen Platzfachen.
Aufgesetzte “Townhouses” Exscheinung und Adressierung % Erschieung Ofentiche Zugang




