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KonzepT
Der Entwurf baut auf einer grundiegenden Tdee auf, deren Auswirkungen das gesamte Projekt beelnflussen: Noch der Entkernung
des Bestands, sehen wir dle Fassade ais cine Art Ruine. Zwar eine moderne, Industicle Rune, aber letztendich elne Rulne. Darl it
gemeint, dass das Gebiude zu einem Objekt wird, dessen Nutzen nicht mehr elndeuti erkennbar Ist. Ein Uberrest, dessen einziger
Wert und Zweck es ist, uns an die Vergangennel: 2u erinnern und eine Urbanitat beizubehaten, die die Geschichte der Stadt fur die
Jetzigen und kommenden Generationen aufrecht erhal

Aufgrund dieser grundsatzichen Elnschatzung, trafen wir die Entscheidung, mit unserem Entwurf ein ganzich neues Gebaude u
entwerfen, dass das Innere der Ruine fallt, chne aber sie 2u benutzen, nicht einmal sie 2u berdhren. MIt der Strategle wie der eines
Einsiedierkrebses besetzt das Gebaude die leere HOlle und versteckt sich hinter den Mauern cer alten Fabrik.

STADTEBAULICHES KONZEPT
Stadtebauich gesehen befindet sich der Hauptzugang zum Gebiude an der Ostfassade, vor der wir einen Vorplatz ausbiden, der cine
Verbindung zum Bahnho und zur Umgebung schafft, Da sich das Foyer des neuen Gebaudes auf demselben Hehenniveau befindet wie
das aktuele Gelinde, weist der Platz keine Gelandespringe auf und schafft einen flleBenden Ubergang zwischen [nnen und Auten,
bequem und gut erschileBoar fur lle.
Der Umgang mit den Autenbereichen Ist einheltich und zurGckhaltend: Eine einheltich gepflasterte Flache, deren Rhythmus dem
Fassadenraster folgt, einige Sitzbnke, Baume ansprechende, diskrete Beleuchtung.
Dle Parkplatze werden hiner der Pizerla Maur stuiert.
ARCHITEKTONISCHES KONZEPT
Das neve Gebaude folgt einem geordneten und einfachen Syste, wodurch s sehr flexibel st und sich verschiedenen
Konfigurationen anpassen kann. Der Grundriss it entiang zweier langer Bander organisert, i denen sich e Arbelsraume/Biros
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Austausch, Kopiergerate, Regale usw. befinden. An einigen Stellen ragen diese Bereiche n Form von Balkonen in das Atrum hinein
und verstarken somit die visuele Verbindung zwischen den verschledenen Geschossen.
Im Dachgeschoss wird das Konzept der fanften Fassace von Le Corbusier aufgegriffen: Eine. bagriinte Terrasse dient ais cne
emporgehobene Landschaft, auf cie eine Art Relhenhaustypus gesetzt wird. Welt entfernt vom stadtischen Trubel unterhal, schweben
die Wohnnauser somit Gber den Dachern Kulmbachs und genieen groartge Ausbicke.

FUNKTIONELLES KONZEPT

5 n 2wel Zone utercit: Neben dem Haupteingang i Ostn befncen sichdie 2w Verantafungssse 0os
R 2 e ainen efetichen Charaer und et als Emtanganale ur cie ekdn S, is Breen (0 Veransarungen und
[y Ausstellngen etc.. Eine Teekiche, eine Garderobe und Santarraume Komplementieren diesen Bereich. Auferdemn ist es maglich,
s diesen Bereich des Gebsudes durch eine Glastrennwand abzutrennen und ihn somit unabhangig von den Offnungszeiten des restichen
% Gebauces 0 bespen
1Y Di abrigen Pchen Im Erdgeschass werden als Sanderionen der Kontrlbedrde fu Lebensmitlscherh. und Vetsridr
¢ ) genuta, Diese Berelche sind i Nahe cer Parkpiatze siuiet (wo sich ine Be- und Entacezon befinde) und ist cbenfal curch einen
% rexten Engang von de Norcseke 2 ereichen, Zum Senraen At snd lese Beeiche Geschosan, A e AT des
% “groBen Wohnzimmers”, als wir das Atrium sehen, nicht gestort wird.
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An der Sudfassade befindet sich ein weiterer Eingang, der einen direkten Zugang zu den Bros ermoglicht, ohne das Foyer queren 2u

suen

o @ ( Das 1, Obergeschoss wird curcdi eslchen Biros dr Kontrolochords genta, Dr Entrt seht s zunbehst ainen Open Spacs
or, eine Unterteiung i Kieinere Baraeinheiten it aber ebenfals probiemios reasierbar,

~

i ( Das 2. Obergeschoss wird von der AELF genutz, ir die cine Kassische Aufciung in Einzeibiros vorgesehen wurde. Im 3.
( r ' Obergeschoss befindet sich das KEm, das mehrheltich in Kieinen Gruppen von 3-4 Personen organisiert ist, was die Vorzige
gemelnschatichen Austauschs und der abr ndtgen Rune und Konzeniraton gerentr Arblspatze kombiver
I 4. Obergeschoss snd cie Bros cer VLEX Software untergebrach.
Auf e Dach des Gebduces wird Wannraum in Form eine Relhenhaus-anichen Bebauung geschafen.
- ( O \C Oie Tletgarage wird vom Busbanho aus angefahre, sodassdie Autosdie Fulbgangerzone icht queren mdssen
% ¥ Treppennauser, die alle Geschosse crschieden. Der sadsetige Kern dint as ofentichr Zugang f0r Angesteite und Besucher. Oer
( C-C ( andere Kern, auf der Nordset, st ausschieBicn den Angestalten vorbehaten. Aulerdem Garanteren im Natfal zwe separote
( ¢ Pcnirepperhause ane reoungsse Evaansy
I jedem Geschoss bfinden sich an Jeweils gieicher Stlle Technik- und Instalatonsbereiche, Durch dese konsequents Postorierung
b in den Geschossen Gbereinander, st i vertKale LeRungafhrng o roseme relsieroar.
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C Die seriele Fertigung garantiet prazse Bauqualtt, schnalien Bauabiauf und hohe Wirtschafichiett, Das Bausyster biia Gber c
gesamten Lebensaykius flexibel una edlbubt. Indiduele Raumaufielung. Die eingedauten Werkstofe stellen im Sinne. o
( Rockbaubarkest einen nennbaren Wertspeicher car.
C Ein besonderes Augenmerk wurde beim Entwurf uf eine umfassende . ZukunfifaNGkER. gelet. Das helt, das Gebauce it 5o
Konaipert, dass eine lange Lebenscaver magen s, So bieten die ifache Form, sowie e Konsequente Skeletkonstruktion aptimierte
Voraussetzungen fr e 2usinftige xRt des Gebbudes,
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sffentiicher Bereich Erschliessung Technik/ Verteilerachse Statik/ Flexibiltst

Nordfassade 1:200 Ostfassade 1:200



