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DACHDECKUNG

1. Doppelsiahifalzdeckung
2 Haleprofilverzinkler
hi

Sto
3 Unferkonsirukiion:
Vollholzschalung

Lattung / Kantholz

Démmung
5.Stahlbetondecke/Dach

BODENAUFBAU

1 Bodenbelag: Strnholz-
parkelt 2cm
2.Zementestrich als
Heizestrich, 6 cm
3.Trennschicht
4Tritschalldammung
5.Zementgebundene Dém-
mausgleichschitung mit
Elekiroverteilung, 6cm
6.Stahlbetondecke, 25cm
Unterseie Befon wei
geputzt

Stohlbetondecke wird
Kkeaftschiissig an die Be-
standsfassade angeschios-
sen

FENSTER

Bestandsfassade:
Holzrahmenfenster mit
Offnungsfligel nach innen.
Bestehende Fensterrahmen
werden erhalten und in
Originalfarbe lackiert

Verglasung wird ernevert
2:Scheibendsoliervergla-
sung Fehlende Kacheln
werden erneuert

EINGANGSTUREN

Die Eingangstiren entspre-
chen dem urspriinglichen
Fensterformat und gliedern
sich dezent in die Haup-
fassade ein

GRUNDUNG

Das bestehende Fundament
bleibt erhalten. Die Stahl-
betonplate wi

ernevert

Die neven Nutzungen fiigen sich behutsam in die
alten Gebiude ein. Dem Rat der Ausschreibung
folgend wird die Fassade vollstindig erhalten
und in ihren Urzustand zuriickgebaut. Die neven
Eingéinge ordnen sich in die Bestandsgliederung
ein und werden mit einem kurzen Vordach ver-
sehen. Das Tragwerk wird aus Stahlbeton rekon-
struiert. GemdB den aktuellen Anforderungen
werden zwei Geschosse hinzugefiigt und die
Geschossebenen angepasst. Sie schiieBen pré-
zise an die vorhandenen Gesimsbénder an. Das
Erdgeschoss wird nun schwellenl hl

Die ab dem 1. Obergeschoss eingefigten Gale-
rieebenen riicken von der Fassade ab, um das
Fassadenbild zu erhalten. Auf diese Weise ent-

Fassadenschnit M 1:50

steht eine doppelgeschossige Raumschicht ent-
lang des Perimeters, die den industriellen Charak-
ter aufgreift und fiir eine groBziigige natiirliche
Belichtung sorgt. Das Tragwerk bleibt sichtbar,
die Holzfenster werden saniert und mit einer Iso-
lierverglasung versehen. Durch die veréinderte
Geschossigkeit schiebt sich das neve Dach 2,85
m itber die Fassade hinaus. Der Riicksprung von
7,90 m schlieBt mit einer flachen Neigung an die
Traufkante an und ist folglich vom StraBenraum
aus nicht wahrnehmbar. Die bestehenden Materi-
alen, darunter der Betonboden und die Kacheln,
werden im Innenraum aufgegriffen um die Identi-
téit des Gebdudes zu erhalten.
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