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Rooftop" - Forum, Veranstaitung & Stadibalkon
s Krdnung" des Spinnereigebdudes, das in seiner industielien Fassaden-
siruktur nicht nur erhalten, sondem mit der Restaurierung der Fenster, eine
besondere Werfschatzung erfiiv, werden die auch von der Offentichkeit
genutzlen Veranstaltungsrdume einschiieBich des Foyers, auf das Dach

Die ovale Dachschelbe inszeniert den besonderen Ort auf dem vorhan-
vor-

fo rennwnde
Unfen Tronsporent

Schrank

B0ro und Raum Afmospharen
Der urspringliche Industriecharakter der Raume sol rofz Neuerstellung des

‘werden for Schallabsorbtion akliviert.
Die Innervaum- Farben und Texturen werden durch nafurbelassene Materl-

les les, das Foyer und im
und blefef Schutz vor Sonne und Regen.
Die mefallsch gkinzenden Oberfiichen spiegein den Himmel, das am Rand
umlaufende LED Lichtband wird 2u einem signifikanten Beifrag der nachi-
hen Stadsihouette.
Die die Ober
9

bis Ins Foyer der
das

er-
strahlen" fassen.

Borostruktur
Abgehngle Deckensegel, die alle fechnischen Anforderungen wie Hei-
2ung, Kdhlung, Beleuchtung, Akustk und Sprinkieraniagen aufnehmen, sor-
gen in den Arbelisbereichen fir angemessene Raumhahen. Die restichen

et und
Um die begrinten Innenhdfe entsteht eine unaufgeregte Arbeitsatmo-

viel Transparenz.

Fassade & Tragwerk
Enalt der alfen Fassade, einschieBich der allen Fenster die restaurier, re-
pariert bzw. maBstabs- und materiaigetreu emeuert werden. Um auch die
20 erhalten wir
die auch

ende (ENEV)

Die Sfitzen- und Deckenkonsiruktionen werden kompleft emeuert. Das

9.

sind,
des Bouwerks.

im Doppelooden werden ELT, EDV, und Medien untergebracht. Zudem be-
stzt er
K& bel Verdnderung der Raumstrukduren.

Um die natdriche Beleuchtung und Beldfiung der groBen Raunfiefen des

vorhandene Konstrukfionsiaster und die Geschosshhen blelben erhalten.
Der

Zweischaliges Fassadensystem
Die Sarierung des Gebdudes erfordert eine zeifgemdiBe energefische An-

ssung. Bestandsmau Fassadenkonstruklion k&nnen akiuelle
Anforderungen des Warmeschutzes nicht erfillen. Die vorhandene Gebdu-
dehille dient dem Wefterschutz.

schriften. Die

Die

fich ng
und Bellftung.
inden| mnenwen werden atrkive Kommurkalonszonen i clen Ebenen

roagianen. i wid von miamen Tempen novon Teakdnan und Sede
zonen unfersiotat

im i
Ereinuiioe Toppe. bow. inglsamer Mg it e, scuie b
samle Gebaudevolumen wahmnehr
e gruppiersn sch Raumnuizungen G natorich belchet aber
Koricn be it waon ko

Wohnen

Al 0
tel for Familenwohnen In 5 Reihenhdusern und im nérdlichen Bereich Stu-
dentenwohnungen mit 9 Einheiten, hnlich der Aniage im Olympischen Dorf
in Moncher

wird genutzl um und Blendschutz 2u
infegrieren. Damit bleibt die formale Erscheinung des Gebaudes erhalten.
Die neue innere Holle gendgt den Anforderungen der akiuelien Bautechnik
(ENEV).

Hybrides LUftungskonzept
Alle fassadencrientierten Bereiche kinnen grundsditzich Ober die Fenster
naftrich be- und enflfte! werden. Zur Reduzerung des LOflungswéirmebe-
darfes st ergéinzend eine Luffaustauschanlage vorgesehen,

angig

l,weiches i Furkionen. ez Gflung", Schallab-
sorplotBeleuchtung: und Sprkeruny” ethen kon.
Das Deckensegel wid e Sy aufgebau, welches fo nach
Sriches Anfordermd avsoed
Versorgung von Hezung. {Bhong ond sprir 2 i charan Deckance:

o g

Ansicht Ost - M 1:200




